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HiFl-Phonoautomat ZIFHONA HMK-PA 1205
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BETRIEBSARTEN (Umschaltung durch Taste 6)

Abspielbetrieb in rwei Varianten:
— normaler Automatikbetrieb,

— prograommierter Betrieb.

Bei beiden Varianten ist jederzeit
iiber die Tipptasten ein manuel-
ler Eingriff in den Funktionsab-
lauf méglich.

Er dient zur Titelprogrammierung
(rote Anzeige). Dabei werden die
Tasten 2 bis 5 in die zweite Funk-
tionsebene umgeschaltet (s. Ab-
schnitt .Bedienung®).

Spielmodus

Programmiermodus

BEDIENELEMENTE

Bedienelement B:l'eumng im Spielmodus/im Programmier-
modus

1 POWER Metzschalter (nurEinschalter)

2 * [PROG 4 Trogarm absenken/Speichern vorwirts

3 « |[PROG — Tragarm nach innen/Speichern riidowdrts

4 ¥ ITIME+4 Tragarm anheben/Titel-Nr. gréfer

5 » TITLE—  Tragarm nach ouBen/Titel-Nr. kleiner

6 PROGRAM Progrommiermodus ein- und ausschalten

7 REPEAT Wiederholen (ganze Platte oder
Titelprogrammy)

8 START Abspiel beginnen

9 STEP Unterbrechen und Sprung zum néichsten

Titel
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Transportsicherungs-
schrauben
entfernen !

Tragarmsicherung
in Endlage

frei

gesichert

Nadelreinigungs-
pinsel
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