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ELV-Kofferradio XIRICO 2010

Ein technisch hochwertiges und zugleich schickes Kofferradio fir den Eigenbau beschreibt
dieser Artikel. Ausgezeichnete Empfangseigenschaften im UKW-Bereich, erganzi durch einen
weiten KW-Bereich sowie MW machen diesen Qualitdtsempfianger fir zu Hause und Urlaub

gleicherma#fien interessant.

Allgemeines

Welcher Elekrraniker hat sich imsgeheim
nicht schon einmal gewiinscht, ein, richii-
zes” Radio selbst zu bunen? Angesichs
der Schwenume von Niedrigpreis- Produk-
ten aus dem Fernen Qsren scheint dies aufl
den ersten Blick ein Wunschteanm zu hlei-
ben, da wirtschaftlich nicht machbar,

Als anflapensiirkstes und Liheendes
Elekrronik-Magazinin Deutschland haben
wires als Heravsforderung und Yerptlich
tung cugleich empfunden. hier ein tragfi-
higes Konzept zu entwickeln,

Und siche da, die Kooperation mit el-
nem im Konsumerbereich [Ghrenden Elek-
rronikunternehmen aus den newen Bundes-
lHodern machte es miglich,

Einc besonders ansgereifie, fir den Ex-
port besiinuole Gerfreentwicklung stellr
die Grundlyre des ELY-Kollerradios dar,
Doch der Wegp bis zu einem ELW -{uali-
tesbausalz war noch weit, Zur Erzielung

2

der fiir ELV-Bausidtze sprchwirtlich ho-
hen Nachbausicherheit sind gerade hei ent
sprechend komplexen Gerfiten im HF-Be-
reich zahlmeiche ferfigungsiechnische Be
sunderheiten voo Bedeuting,

Dus dberwicgend in kenventioneller,
d. 1. hedrahteter Technik zulzebuute ELY-
Kaofferradio ist aufgrund der durchgingis
modernen Technologie zom Teal mit SMD-
Bauteillen besticke. Diese sind zur Erhéi-
hung der Nachbuusicherheit bereats fertiz
montiert faufgeklebt), jedoch nmichy gelo-
tet, Ferner ist der vergleichsweise anfwen-
dige UKW-Tuner schon vollstindig auf-
webaul, abgeschivngt und vorabgep lichen.

Meben zablreichen weiteren, den Eigen-
ban erleichternden Beatures. wurde zugu-
terletrt dus Gerfitedesign von cinem nam-
haften westdeutschen Designer iiherarbei
lel.

Wir freven uns, thoen nun ein absalur
ausgereilies und hochwertiges kofferra-
dio fiir dem Emptang von UKW-, MW
und KW-Sendern vorstellen zu kinmen,

das gleichzeitiy als cindrocksvolles Bei-
spiel einererfolgreichen Kooperution wwi
sclien den alten und neuen Bundeslindern
dient,

Die pealistischen vnd von ELY zuver-
lssip ermittelien technischen Daten sind
in Tahelle | zosammenpgestelll und doku-
fnentieren die solide Qualitit des Gerdles.

Eine grofizieiz dimensionierte, gut
Themlange 6fach-Teleskop-Antenne sorat
audem daliir, dab auch unter unglinstigen
FEmpfangsverhiiltnissen .noch Freude aul-
kammmt”,

Bedienung

Die Versorgung des LLV-Kofferradios
erfolgtwiahlweise ither die b Trockenbatte-
rien {Typ Baby) ader das ehenfalls inte
grierte 230V-Netzgerit, Als dritte Spei-
sungsmaglichkeit steht eine Standard-Nie-
derspannunaeshuchse aur Yerfigung, zum
Anschiull eines externen Slechernetzgeri-
tes, Die entsprechende Buchse hefinde
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Tahelle 1:

Technische Daten: ELV-KolTercadio XIRICO 2010

UKW-Empfangshereich:
FM-Empfindlichkeit:

Kurzwellen-Emplangsbereich:
KW-Empfindlichkeit:

Besonderheilen:
Mittelwellen-Emplungsbereich:
mMW-Empfindlichkeit:
Fwischenfrequenz;
HF-Selektion:
Zb-Sebrverhilinis:

AVR:

MNF-Ausgangsleisiung:
Besonderheit:

SLonversorgung:

Antennern:

£7.5 MIIz his 108 MHx

1,5 uV bei 40 kiz Hub und einem Signal /Rauschs

spannunasverhilinis von 20 4B

5,95 MHz bis 9.9 Mz

20 ¥V bis 305 Modulation und einem Sigmal/
Rauschspannungsverhiilinis von 26 dB

KW -1nterferenzionfilter

526.5 kHz bis 1606,5 kHz

10 uY bis 309 Moduolation und einem Signal/
Ravschspannungsverhilinis von 26 dB

A 10,7 MHz

AM: 455 kllz

FM: 300 dB bis 98 Mz

AM: 3048 bei 1 MHz

FM: 50 dB bei 98 Mz

Al 30 dB hei | MHe

25/10 dB bel | MHx

AW

gehirmichlige Lautstérkeregelung

iher 6 Stiick 1,53%-Babyzellen, oder eingebautes
230V -Netzieil, oder externes 9V-Sreckernetzteil
LUKW/KW, 6-FElement-Teleskop-Antenne

Abmessungen:
Crewicht:

1.7 ke

MW Ferrit-Antenne
F200% 190 x 95 mun

sich aul der Gerdfiteriickseite, wic auch die
230 -Crerdtebuchse fiir dos sum Licler-
umfang gehirende Netzkabel,

Anf der linken Gertiteseile s oben der
Lautstirkeregler, darunter die Lautspre-
cherausgangshuchse rum Anschlufl eines
Zweillaulsprechers sowie eine DIN-Lin-
gangshuchse fiir Plattenspieler, Tonhand-
werate ader Kassettenrecurder angeordnet.
Crune unlen 50 der Hauptschaller cor Aus-
withl der Cerditefunktionen TASTE und
JRAT TR adio) sowite zum Aussehallen des
Cierfites {OFF) plaziert,

Auf der rechten Gerileseite ist der He-
reichswahlschalter wu finden, i dem
ewischen UKW (FM1L, Kurzwelle (5W)
und Mittelwelle (MW} zewihlt werden
kanm. Dartiber st der grolle ergonomisch
eiinstig geformie Einstell knoptfiir die Fro
quenzd Senderwahl angeordnet,

Aul'der Gbersichtlichen Wellenbereichs-
shula auf der Gerfitefrontseite kann die
rewiinschle Empfangsfrequeny beguern
eingestellvwerden. Line gelbe Lenchtdiode
ceigl hierbej die Senderlrequenz an, Die
Position der Lenchidiode wird dber das
inwrne Skatenseil and den Freguenzein-
stellknopl bestimmt,

Fine oweile, direkr dariber angeordnele
sriing LED dient zum optimalen Ahstim:
men, o, b, die Lenchlinensital sigaalisier
dic Sendermittenginstel lung in Verbindung
mit der Binpfangsfeldstiirke.

Mhe im CGehibduse ineprierne Teleskop-
Antenne wird bel Gebrauch nach oben
eunz herausgerngen, bis avch das nallen

Richtungen schwenkbare Gelenk hervor-
steht, So kann durch individuelle Anten
rnenavsrichtung der Empfang optimiert
werden. Daneben st fiir den Mittelwellen-
cmplang im Gerit selbsiverstandlich eineg
leistungsfihige Ferri-Antenne cingebaut,

Zum beguemen Transport hefindet sich
auf der Geriiteoberseite ein ausklappharer,
17 cmi breiter Tragegrifi,

Durch die Gehivseabmessungen vl
32 % 1Y 2 U5 cmound das damit verbuadene
Metto-Yolumen ergibt sich in Verbindung
mit dem 4-Zoll-Lautsprechersystem ein
angenehmer Klang. Der Frequenzhereich
erstreckt sich vom satten Ball bis uber die
il UKW-Hereich gebriauchlichen hiovh-
sten Freguenzen von 12 KHex hinaos, Die
Leistung der Endstufe retchr aus, um gel
awch an EHrmerfillien Strinden sich hinrei-
chend semner eigenen Musik widmen zuo
kiinmen.

Erwihnenswert ist in diesermn Soasam-
menhang noch dic avberordentich geringe
Huhestromautnahme, dic onter anderem
aul den weitpehend diskreten und strom-
sparenden Schalmngsauthan aurickeulih-
ren ist. Ber peringen Fanstirken benitizl
das Gordlnur cund 30 n1A . d b ein einedger
Batteriesals reichl [ir fast 200 h Betrichs
zeil aus, Bei voller Lautsticke reduziert
sichdies allerdings betriichilich, waobei dann
anch ein satter Sound ertént.

Machdem wir uns mir den wesentlichen
Merkmalen und der Bedignung des ELY-
Kaofferradios Xirico 2010 veruaot gemachy
huben, kommen wir oun cor detallieren

Beschreibung der rechr anspmchsvallen
und komplexen Schaltungstechnik, die er-
forderlich ist. um die hier vorliegende
Binpfangsqualitit zu erreichen,

Schaltung

In Abbildung 1 15t das komplette Schalt-
hild des ELY-Kollerradios Xicico 2010
dargesiellr, wohel der FM-Tuner als Block
eingeveichnet 15t Das detaillierte Schall-
hild dieses hochwertizen UKW-Tuners
zeigt Abbildung 2. Mit dieser, dem Bau-
satz als fertiges und yorabgeglichenes
Modul beigefiigren Baugruppe wollen wir
die Schaltungsbeschreibung heginnen.

[Ther den AnschluBpin | des Moduls
pelangt das von der eingebauten Staban
tenne emplangene FM-Signal auf den Tu-
ner-Eingang, Bevor dieses Signal aof die
mil dem Transistor ¥T 1 aulpebaute Vor-
stule gelangt, wird durch die Ankoppelstu-
fe L. | m Verbindung mit den Kondensatio
ren C | und € 2 cine Vorselektion vorge-
nommean, Der Arbeitspunkt der in Basis-
stchallung arbeitenden Vorstule wird durch
den Widerstandsteiler R 2, R 3 ander Basis
des Transistors V1 1 vargegeben, Die Zo
fuhr der Kollektor-Versorgungsspanning
erfolgt iiber den Widerstand B 4 sowiz die
Spule L 4. Gleichzeitig bildet L 4 in Yer-
hindung mit C 9. C 10 und C 11 cnen
ahstimmbaren Bandpaf. Auch hei der mil
den Transistor ¥ 2 aufgebauten Misch
spufe sowic demn Oszillator (Schaltung wm
YT 33 wird die Busisschaltung anpewen-
det. Genaw wie bei der Vorstufe erfolgt dis
Arbeispunkieinstellung iiber die jeweils
an den Basisanschliissen liegenden Wider-
standsteiler, wohel durch zusitzliche
Blockkondensutoren (C 7 [ir die Y arstufe,
€ 15 fiir die Mischstuic und C 20 fir den
Oseillator) die erforderliche HF-Musse er-
zeust wind.

Fiir den Osrillator wird die sogenannte
Colpits-Schaltung cingesetsd, Die Oszil
latorfrequenz wind iiber den LC-Schwing-
kreis, bestehend aus der Induklivitic L 7,
den Kondensatoren C 13,0 19, €222 his
' 24 sowie der duzw parallelliegenden Se-
rienschaloung aus € 23, C 26 und der Kapa-
Zitirsdiode WT¥ 1, hostimmt,

Die Abstimmkondensatoren O 23 sowie
€7 180 aus der Yorstofe und die Kondensulo-
ren C 33, C 34 (AM-Bereich) sind mecha
nisch miteinander verbunden und bilden
den sogenannten Drehkondensatar (ke
Drebko penannt), iber den die Senderab-
stimnung vorgenommen wird, Dhe auto-
matische Femabstimmung (AFCH erlulgt
ithar die Kapusititsdiode VD 1, auf deren
Ansteneruns wir im Verlaud der Schal-
mingsheschreihuny noch ndher eingehen,

Das Oszillatorsignal gelangt Ober C 30
und das Ansgungssignal der Vorsiale dher
C 12 auf den Emiteranschluf des Transi
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